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Les éleciroscopes condensateurs peuvent nous moatrer
des états electriques trés faibles dus a des petits potentiels. Leur
fonctionnement est basé sur une vaiiation de capacité pour une
charge constante, Q. [

Soit Q=C V

C érant la capacité et ¥V le potentiel powr une pesition-
determinée du systéme électrisé. La capacité C pour un méme
milieu dépend seulement des dimensions géométrigues des sur-
faces electrisées. Le potentiel est indiqué par écartement
des feuilles mobiles de P'électroszope.

Aucune de ces deux quantites ne peut &tre connue en va-
leur absolue par I'électroscope. lequel nous donne d’une ma-
niére trés precise et treés rapide des mesures relatives du po-
tentiel,
Pour mettre en évidence les faibles électrisations on donne
a I'électroscope une grande capacité en le mettant en commu-
nication métallique avec un condensateur a plateaux.

Apres avorr électrisé le systéme ainsi combiné en lui do-.

nant-une charge Q=CV on diminue la eapacité C en ¢loignant
Fun des plateaux.

A cette diminution de C correspond une augmentation de
V telle que le produit CV reste constant, .

De cette maniére nous pouvons ramener le potentiel de 1
volt 4 Too volt et avoir ainsi des indications a, 'électroscope.

On peut transformer tout électroscope a feullles d’or en
ua électroscope condensateur en lui ajoutant a la partie supé-
rieure un disque métalliquz et en placant audessus de celui ci
un autre Jdisque soutenu par un manche isolant.

Au lieu de cette disposition tres ancienne, malcommode et
encombrante on peut employer le dispositif suivant plus sensible
est plus pratique(!). Dans I'électroscope décrit dans le dernjer
fascicule de ces annales on remplace la seule lame / par un

systéme de trois lames dis-
tantes de deux millimetres
V'une de l'autre et avant
une largeur commune de
trois centimétres, Dans le
pied B de I'apparreil peut
glisser un autre systeme de
leux lames /, lequel con-
dutt par le bouton # entre
2 et p' s'introduit entre les
lames / sans les toucher.

~ Les lames / étant elec-
trisées, et les lames / étant
un communication avec la
cage ¢, on a un condensa-
teur dont la capacité varie
depuis une valeur trés pe-
tite lorsque le bouton # est
tiré en p’, les lames /' étant
le plus éloignées de / Jus-
qu'a une valeur maximum
lorsque les lames / et / »
sont en regard suivant { t
toute leur longueur, n &-
tant en p.

. Vot de quelle ma-
niere on opére avec cet in-
strument : on introduit d’a-
bord les lames /entre les 1
lames / de toute leur lon- 7
gueur poussant le bouton
n de p" en p, aprés quoi
on €lectrise Uélectroscope,

La source électrique e
peut avoir un potentiel de .
quelque volts, les feuilles
mobiles de Iélectroscope
n'éprouvent qu’un écarte-
ment imperceptible,

On augmente énormement cet angle en tirant le bouton

{1} Exposition de la Sociéte Francaise de Phvsioue Aweil 1001 Doui-

__DR. HURMUZESCU 327



328 UN NOUVEL ELECTROSCOPE CONDENSATEUR

n de p vers p' d'une quantité convenable, on diminue la capa-
ateé du systeme et on augmente le potentiel d’autant.

Apres isolement et la sensibilité dont nous avons parlé
dans le précédent article (voir 3-e fascicule). le présent électro-
scope nous donne l'avantage de pouvoir obtenir un potentiel
determiné, pour un certain angle d’écartement en partant des
potentiels différents.

Cette qualité n'est pas a4 négliger lorsqu’on travaille sur
la propriété de décharge des radiations.



